ECO-TEC

Pompa de caldura aer-apa cu invertor

Unitate de incalzire prin pardoseala si aer conditionat

Manual de instalare si utilizare

Numai pentru instalare in exterior -
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Prefata

| Pentru a oferi clientilor produse de Tnalta calitate, fiabilitate si versatilitate, aceasta
pompa de caldura este produsa dupa standarde stricte de proiectare si fabricatie.
Acest manual include toate informatiile necesare despre instalare, depanare, descarcare
si intretinere. Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a deschide sau
intretine unitatea.
Producatorul acestui produs nu va fi tras la raspundere in cazul in care o persoana este
ranita sau unitatea este deteriorata, ca urmare a instalarii necorespunzatoare, a
depanairii, a intretinerii inutile care nu sunt in conformitate cu acest manual.
Unitatea trebuie instalata de personal calificat.

| Este esential sa respectati intotdeauna instructiunile de mai jos, altfel garantia va deveni
nula.
- Unitatea poate fi deschisa sau reparata numai de un instalator calificat sau de un
distribuitor autorizat.
- Intretinerea si operarea trebuie efectuate in conformitate cu timpul si frecventa
recomandate, asa cum se mentioneaza in acest manual.
- Utilizati numai piese de schimb standard originale.
Nerespectarea acestor recomandari va anula garantia.

| Pompa de caldura aer-apa Inverter este un echipament de inalta eficienta, cu consum
redus si prietenos cu mediul, care este utilizat in principal pentru incalzirea locuintei.
Poate functiona cu orice tip de unitate interioara, cum ar fi ventiloconvector, radiator sau
conducta de incalzire prin pardoseala, furnizand apa calda sau fierbinte. O pompa de
caldura monobloc poate functiona, de asemenea, cu mai multe unitati interioare.
Pompa de caldura aer-apa a fost conceputa pentru recuperarea caldurii prin utilizarea
unui incalzitor de Tnalta performanta capabil sa furnizeze apa calda menajera.

Aceasta serie de pompe de caldura are urmatoarele caracteristici:

1. Control avansat
Controlerul bazat pe microcomputer PC este disponibil pentru ca utilizatorii sa verifice sau sa
seteze parametrii de functionare ai pompei de caldura. Sistemul de control centralizat poate
controla mai multe unitati prin PC.

2. Aspect placut
Pompa de caldura este proiectata cu un aspect placut. Unitatea monobloc are pompa de apa
inclusa, care este foarte usor de instalat.

3. Instalare flexibila
Unitatea are o structura inteligenta cu un corp compact, este necesara doar o instalare simpla
la exterior.

4. Functionare silentioasa
Compresorul, ventilatorul si pompa de apa de inalta calitate si eficienta utilizate sunt izolate
pentru a asigura un nivel redus de zgomot.

5. Viteza de schimb de caldura optima
Pompa de caldura utilizeaza un schimbator de caldura special conceput pentru a spori
eficienta totala.

6. Raza mare de actiune
Aceasta serie de pompe de caldura este proiectata sa functioneze in diferite conditii de
functionare la temperaturi de pana la -15 grade pentru incalzire.




Masuri de siguranta

Pentru a preveni vatamarea utilizatorilor si a altor persoane de catre unitate, pentru a
evita deteriorarea unitatii sau a altor bunuri si pentru a utiliza pompa de caldura in mod
corespunzator, va rugam sa cititi cu atentie acest manual si sa intelegeti corect
urmatoarele informatii.

Semne de avertizare

Semn Semnificatie
& Indica o operatiune gresita care poate duce la deces sau
vatamare grava.
AVERTISMENT
& Indica o operatiune gresita care poate duce la vatamare sau
la deteriorarea unitatii.
ATENTIE

Pictograme de avertizare

Semn Semnificatie

Interdictie. Ceea ce este interzis va fi in apropierea acestei
pictograme

Obligativitate. Obligatia de a lua masurile enumerate.

ATENTIE (include AVERTISMENT)
Acordati atentie la ceea ce este indicat.

>@0




Masuri de siguranta

Avertisment
Instalare Semnificatie
o Pompa de caldura trebuie instalata de personal calificat,
Este obligatorie pentru a evita instalarea necorespunzatoare care poate
prezenta unui instalator duce la scurgeri de apa, electrocutare sau incendiu.
profesionist.
o Asigurati-va ca unitatea si conexiunea electrica sunt bine
Este obligatorie legarea | impamantate, in caz contrar exista riscul de electrocutare.
la pamant
Functionare Semnificatie
® NU introduceti degetele sau alte obiecte in ventilatoarele
si evaporatorul unitatii, in caz contrar exista riscul de
INTERDICTIE vatamare.
o Daca se constata nereguli sau un miros ciudat, intrerupeti
alimentarea cu energie electrica pentru a opri unitatea.
Opriti alimentarea cu Continuarea functionarii poate provoca scurtcircuit sau
energie electrica incendiu.
Mutare si reparatii Semnificatie
Atunci cand pompa de caldura trebuie mutata sau
o instalata din nou, va rugam sa incredintati aceasta
. sarcina distribuitorului sau unei persoane calificate.
Incredintare Instalarea necorespunzatoare poate provoca scurgeri de
apa, electrocutare, vatamare sau incendiu.
o Este interzisa repararea unitatii de catre utilizator, in caz
. contrar exista riscul de electrocutare sau de producere a
Incredintare unui incendiu.
Tn cazul in care pompa de céldura trebuie reparaté, va
® rugam sa incredintati aceasta sarcina distribuitorului sau
unei persoane calificate. Manipularea sau repararea
Interdictie necorespunzatoare a unitatii poate provoca scurgeri de
apa, electrocutare, vatamare sau incendiu.

Nu utilizati alte mijloace pentru a accelera procesul de
dezghetare sau pentru curatare, cu exceptia celor recomandate
de producator.

Aparatul trebuie depozitat si instalat intr-o incapere fara surse
de aprindere cu functionare continua (de exemplu: flacari
deschise, aparate pe gaz sau incalzitoare electrice in stare de
functionare, sau scéantei electrice sau obiecte fierbinti.)




Masuri de siguranta

ATENTIE

Instalare

Semnificatie

o

Locul de instalare

Unitatea NU TREBUIE instalata in apropierea gazului
inflamabil. In cazul unor scurgeri de gaz, exista riscul de
producere a unui incendiu.

o

Fixati unitatea

Asigurati-va ca suprafata pe care este amplasata pompa de
caldura este suficient de solida, pentru a evita orice deteriorare
sau cadere a unitatii.

o

Este necesar un
intrerupator de
siguranta

Asigurati-va ca exista un intrerupator de siguranta pentru
unitate, in caz contrar exista riscul de electrocutare sau de
producere a unui incendiu.

Functionare

Semnificatie

o

Verificati suprafata
de instalare

Va rugam sa verificati suprafata de instalare o anumita
perioada de timp (o lunad), pentru a evita o eventuala inclinare
sau deteriorare a acesteia, care ar putea provoca vatamari sau
deteriorarea unitatii.

o

Opriti alimentarea

Deconectati unitatea de la sursa de alimentare cu energie
electrica Tnainte de a efectua operatiunile de curatare sau

Cu energie ntretinere.
electrica
® Este interzisa utilizarea cuprului sau a fierului ca siguranta
fuzibila. Siguranta fuzibila adecvata pentru pompa de caldura
Interdictie trebuie montata de un electrician.
® Este interzisa pulverizarea de gaze inflamabile inspre pompa
de caldura, deoarece exista riscul de producere a unui
Interdictie incendiu.




Specificatii

1. Aspectul si structura pompei de caldura

Fanta de evacuare a
aerului in directie
orizontala

2. Datele unitatii

Teava de evacuare a

apei

% N

— Telecomanda

— (manual)
>/

Cea mai lunga distanta de instalare a
telecomenzii este de 200 de metri.

*»** AGENT FRIGORIFIC: R290

Model ECP089-SBV ECP149-SBY ECP220-SBY
Capacitate de incalzire kW 3,10 ~ 8,90 5,40 ~ 14,95 8,00 ~ 22,00
Putere de incalzire kw 0,65~ 2,10 1,05 ~ 3,85 1,60 ~ 6,90
nominala

Capacitate de racire kw 1,20 ~5,72 3,60 ~ 10,50 4,20 ~ 15,00
Putere de racire nominala kW 0,65~ 2,40 1,12 ~ 4,47 1,80 ~ 7,30
Capacitate apa calda kW 3,92 ~ 10,68 6,50 ~ 18,50 10,00 ~ 27,00
Putere de intrare apa calda kw 0,78 ~ 2,47 1,27 ~ 4,65 1,90 ~ 7,10
Putere max. de intrare kw 3,0 5,30 8,3
Curent max. de intrare A 13,5 10,5 15,0
Sursa de alimentare 220-240 V~/50 Hz 380~415 V/3N~/50 Hz | 380~415 V/3N~/50 Hz
Numar de compresoare 1 1 1
Model compresor Rotativ Rotativ Rotativ
Numar de ventilatoare 1 1 2
Putere de intrare ventilator w 150 170 75
Viteza de rotatie ventilator RPM 600 600 600
Puter% de intrare pompa w 60 60 160

de apa

Nivel de zgomot dB(A) 38~52 39~52 42~54
Racord de apa inch 1 1 1

Debit de apa m3/h 1,0 1,7 2,9
Cadere de presiune interna

a apei kPa 20 30 45
Inaltime coloana de apé m 7,5 5,5 10,2
I(Dlir/rllnte)nsmnl nete unitate mm Consultati desenele pompei de céldura

Dimensiuni unitate pentru

transport (L/I/N) mm a se vedea datele de pe ambalaj

Greutate neta kg a se vedea datele de pe placuta de identificare
Greutate de livrare kg a se vedea datele de pe ambalaj

Conditii de functionare a racirii: (DB/WB)35C/24C, (tur/retur) 7°C/12°C.
Conditii de functionare a incalzirii: (DB/WB) 7C/6C. (tur/retur) 35C/30C.

Conditii de functionare a apei calde: (DB/WB): 20C/15°C, temperatura apei la iesirea din rezervor

de la 15C la 55C .

BS EN 14511-1-2013 Aparate de aer conditionat, grupuri de racire pentru lichide si pompe de
caldura cu electrocompresor.

Partea 2: Conditii de incercare; Partea 3: Metode de incercare; Partea 4: Cerinte aferente.




Specificatii

3. Dimensiunile unitatii
Model: ECP089-SBV

Racord de evacuare a apei
- Cablu de de 1"
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=
=
-

AN

Racord de admisie apa de 1"

Lo @

420

1]

L167

Model: ECP149-SBY

Cablu de

alimentare
/Cablu de semnal
.ap

e
S
G
ey
A
1535555555395
2

;
o
¥
~

238

N
T
s
A
R

s
W

e

i
5
3N
R

928

o

o
%

5

o

363

~ Racord de evacuare a
apei de 1"

Racord de admisie

apade 1"

438

975
1287




Specificatii
Model: ECP220-SBY
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Instalare

Caracteristicile unitatii

1.

2.

Schimbator de caldura cu placi
Utilizati schimbatorul de caldura eficient SWEP cu dimensiuni mici si eficienta ridicata.
Agent frigorific ecologic
Utilizati noua generatie de agent frigorific ecologic R290, care nu afecteaza stratul de ozon.
Incélzire in mediu foarte rece.
Unitatea proiectatd optimizat poate realiza functia de incilzire in mod normal chiar si atunci
cand temperatura ambientald este -25°C.
Incarcarea agentului frigorific

Pompa de caldura nu este incarcata cu agent frigorific si este plina de azot la inalta presiune
in locul celui din fabrica. Inainte de utilizare, nu uitati s urmati instructiunile din manualul de
utilizare privind incarcarea agentului frigorific.
Mediul de instalare
Agentul frigorific R290 este inflamabil si exploziv. Este interzisa instalarea intr-un mediu in
care se afla surse de aprindere functionale sau potentiale.

1. Aplicatii ale pompei de caldura
1.1. incalzirea/r&cirea locuintei + apa calda menajera

16
14
= 5 12
—— ]
IBI

Rezervor-
I tampon |

5% X5

R

apa calda

r de

15

1 | Pompa de caldura 10 | Supapa de golire 19 | Supapa PT

2 | Teava flexibila 11 | Robinet de aerisire 20 | Incalzitor electric

3 | Termometru 12 | Pompa de apa pentru incalzire | 21 | Senzor de apa calda
prin pardoseala

4 | Manometru 13 | Clapeta antiretur

5 | Robinet de inchidere | 14 | Supapa de incalzire prin
pardoseala

6 | Filtru de apa tip Y 15 | Rezervor de apa calda

7 | Schimbator de 16 | Conducta de incalzire prin

caldura cu placi pardoseald/ventiloconvector
8 | Rezervor-tampon 17 | Robinet de apa calda
9 | Vas de expansiune 18 | Pompa de apa calda

Observatie: Articolele
17,18, 20, 21 pot fi
conectate la pompa
de caldura.




Instalare

1.2. incalzirea/r&cirea locuintei (include rezervorul-tampon)

Rezervor-
tampon

1 | Pompa de caldura 7 | Schimbator de caldura cu 13 | Clapeta antiretur
placi
2 | Teava flexibila 8 | Rezervor-tampon 14 | Supapa de incalzire prin
pardoseala
3 | Termometru 9 | Vas de expansiune 15 | Conducta de incalzire prin
pardoseald/ventiloconvector
4 | Manometru 10 | Supapa de golire
5 | Robinet deinchidere [ 11 | Robinet de aerisire
6 | Filtru de apa tip Y 12 | Pompa de apa pentru incalzire
prin pardoseala

1.3. Incélzirea/racirea locuintei (nu include rezervorul-tampon)

13
7
12 g 9
Is 5 10 s 4
| ? T I}la 1 5 2
N—e—{J)
4 3 "
o 4 (? Tl}l N
Y 5
5XX%s5
1
1 | Pompa de caldura 7 | Vas de expansiune 13 Conducta f’e |nc_a|zire prin
pardoseald/ventiloconvector
2 | Teava flexibila 8 | Supapa de golire
3 | Termometru 9 [ Robinet de aerisire
4 | Manometru 10 Po_mpa de apa Pentru incalzire
prin pardoseala
5 | Robinet de inchidere | 11 | Clapeta antiretur
6 | Filtru de aps tip Y 12 Supapa de incalzire prin

pardoseala




Instalare

2. Alegerea unei pompe de caldura potrivite

2.1.

2.2.
2.3.

Pe baza conditiilor climatice locale, a caracteristicilor de constructie si a nivelului de izolatie,
calculati capacitatea de racire (incalzire) necesara pe metru patrat.

Calculati capacitatea totala care va fi necesara pentru constructie.

Tn functie de capacitatea totald necesara, alegeti modelul potrivit consultand caracteristicile
pompei de caldura de mai jos:

Caracteristicile pompei de caldura

Unitate numai cu functie de racire: temperatura la iesire a apei racite la 5-15°C, temperatura
maxima a mediului ambiant la 43°C.

Unitate cu functie de incalzire si racire: pentru racire - temperatura la iesire a apei racite la
5-15°C, temperatura maxima a mediului ambiant la 43°C. Pentru incalzire - temperatura la
intrare a apei calde la 40-50°C, temperatura minima a mediului ambiant la -25°C.

Aplicatii ale unitétii

Pompa de caldura aer-apa cu invertor este utilizatd pentru locuinte, birouri, unitati de cazare
etc., care necesita incalzire sau racire separata, fiecare zona trebuind sa fie controlata.

3. Metoda de instalare

Pompa de caldura poate fi instalata pe o suprafata de beton utilizand suruburi conexpand sau pe
un cadru de otel cu picioare de cauciuc care pot fi asezate pe sol sau pe acoperis. Asigurati-va ca
unitatea este amplasata orizontal.

10



Instalare

4. Locul de instalare

0o

O O O 0O 0o o

o

Unitatea poate fi instalata n orice loc la exterior care poate sustine echipamente grele, cum
ar fi terasa, acoperisul casei, solul si asa mai departe.

Locatia trebuie sa aiba o ventilatie buna.

Locul de instalare nu trebuie sa contina surse de radiatii termice si alte surse de incendiu.
Pe timpul iernii pompa de caldura trebuie acoperita pentru a o proteja de zapada.

Nu blocati fantele de admisie si evacuare a aerului ale pompei de caldura.

Locul de instalare trebuie sa fie ferit de rafale de vant puternice.

Trebuie prevazut un canal de apa n jurul pompei de caldura pentru a evacua apa de
condens.

Trebuie sa existe suficient spatiu n jurul unitatii pentru intretinere.

Un loc care este departe de orice surse de aprindere functionale sau potentiale (de

exemplu: flacari deschise, aparate pe gaz sau incalzitoare electrice in stare de functionare,
sau scantei electrice sau obiecte fierbinti)

5. Metoda de instalare

Pompa de caldura este umpluta cu agent frigorific R290. Daca unitatea achizitionata de dvs.

este livrata pe calea aerului, pompa de caldura nu este umpluta cu agent frigorific R290, ci cu azot
la Tnaltd presiune sau tinuta sub vid. Urmati pasii de mai jos pentru umplerea cu agent frigorific

R290.

5.1 Pregatiri:

5.1.1 Incércarea cu agent frigorific trebuie efectuats in aer liber
sau intr-o incapere ventilata corespunzator.

5.1.2 Unitatea trebuie tinuta departe de flacari deschise sau
surse potentiale de incendiu.

5.1.3 Deconectati sursa de alimentare a pompei de caldura.

5.1.4 Verificati cu atentie placuta de identificare a pompei de
caldura si incarcati-o strict in functie de cantitatea
indicata.

5.2 Verificati presiunea azotului gazos din interiorul sistemului. Pompa

de caldura a incarcat in sistem azot gazos sub presiune la
aproximativ 30 de bari, verificati daca mai exista azot la inalta
presiune Tnainte de a incarca agentul frigorific, in caz contrar
verificati punctul de scurgere. (Utilizati o cheie pentru a scoate

piulita de etansare 1 si 3; utilizati o cheie imbus cu locas

hexagonal de 5 mm pentru a deschide robinetul 2.Daca poate
sufla gazul la inalta presiune, atunci pompa de caldura nu
prezinta scurgeri.)

5.3 Utilizati cheia imbus cu locas hexagonal de 5 mm pentru a
deschide robinetul 2 si a evacua tot azotul gazos din sistem.

5.4 Aspirati pompa de caldura. Conectati pompa de vid la robinetul 2,
mentineti pompa de vid in functiune pana cand presiunea

Semne pentru absoluta este sub 30 Pa sau timpul de functionare este mai
inchiderea robinetului: mare de o ora.
presiune scazuta

5.5 incércati agentul frigorific. Pastrati agentul frigorific in stare lichida
la incarcare si incarcati strict in conformitate cu cantitatea
indicata pe placuta de identificare.

5.6 Finalizati incarcarea, inchideti robinetul 2 si insurubati piulitele de
etansare 1 si 3.

11
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6. Racordarea la circuitul de apa

Va rugam sa acordati atentie aspectelor de mai jos atunci cand conducta de apa este
conectata:

o Incercati s& reduceti presiunea apei care vine din conducta.

o Conducta trebuie sa fie curata, fara murdarie si blocaje. Trebuie efectuat un test de scurgere
pentru a va asigura ca nu exista scurgeri de apa. Si apoi se poate realiza izolatia.

o Atentie, teava trebuie testata separat la presiune. NU o testati impreuna cu pompa de
caldura.

0 Trebuie sa existe un vas de expansiune in punctul superior al circuitului de apa, iar nivelul
apei din vas trebuie sa fie cu cel putin 0,5 metri mai mare decét punctul superior al circuitului
de apa.

o Comutatorul de debit este instalat Tn interiorul pompei de caldura, verificati daca cablul si
actiunea comutatorului sunt normale si controlate de controler.

o0 Pentru a va asigura ca nu ramane aer in interiorul conductei de apa, trebuie montat un
robinet de aerisire Tn punctul superior al circuitului de apa.

o Trebuie montat un termometru si un manometru la racordurile de admisie si evacuare a
apei, pentru a facilita verificarea in timpul functionarii.

7. Conexiunea la reteaua electrica
o Deschideti panoul frontal si deschideti trecerea pentru cablul de alimentare.

o Cablul de alimentare trebuie sa treaca prin trecerea de cablu si sa fie conectat la bornele de
alimentare din tabloul de distributie. Apoi conectati cele 3 mufe ale cablurilor de semnal ale
controlerului cu fir si ale controlerului principal.

o0 Daca este necesara pompa de apa exterioara, introduceti cablul de alimentare prin trecerea
de cablu si conectati-I la bornele pompei de apa.

o Daca un incalzitor auxiliar suplimentar trebuie sa fie controlat de controlerul pompei de
caldura, releul (sau cablul de alimentare) incalzitorului auxiliar trebuie conectat la iesirea
corespunzatoare a controlerului.

8. Amplasarea unitatii

X __ Spatiu de
ey ¥l 7] » " "7
[ V) /4 intretinere v
'/.' A WA [ 1 I/
Al B
)E . =>ﬂ'l .’S.
2 m Q]
@ o © © | ®
M| STL_- = o® M
Fi ’SQE TG =
- cE2 w32 l
1 o5 @ 832
WL @ TS o
J I — LD ©
v yyy

Imaginea araté locatia fantei orizontale de evacuare a aerului din unitate.

' i
A Atentie |
Cerinte
A>500 mm B>1500 mm
C>1000 mm D>500 mm
A _/

Distanta minima de ventilatie din diagrama 1.
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9.

instalarii, este necesar un cablu de 8 metri si trebuie sa existe
material moale intre cablu si unitate pentru a preveni deteriorarea
carcasei pompei de caldura. (A se vedea figura 1)

Suspendare temporara /J\
in cazul in care unitatea trebuie suspendats in timpul

Figura 1

& AVERTISMENT

NU atingeti schimbatorul de caldura al pompei de caldura cu degetele sau cu alte obiecte!

10.

Functionare de proba

Verificari nainte de inceperea functionarii de proba

0o

0o

Verificati unitatea interioara si asigurati-va ca racordul tevii este bine fixat si ca supapele
corespunzatoare sunt deschise.

Verificati circuitul de apa, pentru a va asigura ca apa din interiorul vasului de expansiune
este suficienta, ca alimentarea cu apa este optima si ca circuitul de apa este plin cu apa si
fara aer. De asemenea, asigurati-va ca exista o buna izolatie pentru conducta de apa.
Verificati cablajul electric. Asigurati-va ca tensiunea de alimentare este normal&, suruburile
sunt bine stranse, cablajul este realizat in conformitate cu schema si ca impamantarea este
conectata.

Verificati pompa de caldura, inclusiv toate suruburile si componentele acesteia, pentru a
vedea daca sunt in stare buna. La pornire, verificati indicatorul de pe controler pentru a
vedea daca indica vreo defectiune (eroare). Manometrul de gaz poate fi conectat la clapeta
antiretur pentru a verifica presiunea (ridicata sau scazuta) in instalatie Tn timpul functionarii
de proba.

Functionare de proba

0o

0o

Porniti pompa de caldura apaséand tasta JB” de pe controler. Verificati daca pompa de apa
functioneaza. Daca functioneaza normal, manometrul de apa va indica 0,2 MPa.

Cand pompa de apa functioneaza timp de 1 minut, compresorul va porni. Verificati daca
compresorul nu emite zgomote anormale. Daca auziti un zgomot anormal, opriti unitatea si
verificati compresorul. Daca compresorul functioneaza corect, verificati manometrul
(indicatorul de presiune) agentului frigorific.

Apoi verificati daca puterea de intrare si curentul de functionare sunt in conformitate cu
manualul. Daca nu, opriti unitatea si verificati.

Reglati supapele (robinetele) de pe circuitul de apa, pentru a va asigura ca alimentarea cu
apa calda (rece) la fiecare racord este corespunzatoare si indeplineste cerintele de incalzire
(sau racire).

Verificati daca temperatura apei la iesire este stabila.

Parametrii controlerului sunt setati din fabrica. Modificarea acestora de catre utilizator este
interzisa.
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Functionare si utilizare

1. Afisajul si functiile interfetei principale

i U

17 MAY 2023 14:41:30 WED {4 -120°C @ Qé <('§ &

\WHHY
S,

Inlet

55.0 &

@® @ ®

2y

Buton

Functie

Butonul de blocare a ecranului: puteti efectua diverse operatiuni pe afisaj atunci cand
Jacatul” este deschis, iar daca lacatul este inchis, acest lucru nu este posibil. Dupa
blocarea ecranului, apasati butonul de blocare a ecranului si introduceti parola ,22”
pentru a debloca ecranul.

Butonul de pornire/oprire: cand butonul este afisat in albastru, inseamné stare de
pornire si se va transforma in alb atunci cand este atins si va comuta la starea de
oprire.

Butonul de setare a temperaturii tintd. Cand butonul este apasat, unitatea va intra in
interfata de setare a temperaturii tinta, permitandu-va sa setati temperatura tinta a
modului actual.

)

Butonul de selectare a modului. Cand butonul este apasat, unitatea va intra in interfata
de selectare a modului, permitandu-va sa setati modul. Exista cinci moduri: incalzire,
racire, apa calda, apa calda + racire, apa calda + incalzire.
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Functionare si utilizare

Plctogr Functie
ama ’
©) Pictograma interfetei principale: indica faptul ca pagina curenta este interfata
principala.
® Temperatura ACM: aceasta pictograma este afisatd numai atunci cand unitatea este in
modul ACM (apa calda menajera).
® Temperatura de retur: afiseaza temperatura de control: tur, camera, rezervor-tampon,
retur
@ Temperatura tinta: afiseaza temperatura tinta a modului actual.
Pictograma de eroare: aceasta pictograma va fi afisata atunci cand unitatea se
® defecteaza, apoi afisajul va intra in interfata de Tnregistrare a defectiunilor (erorilor
p sa t g !
dupa atingerea acestei pictograme.
® Pictograma de dezghetare: aceasta pictograma va fi afisata atunci cand este activata
functia de dezghetare a unitatii.
Pictograma timer dezactivare sunet: aceasta pictograma va fi afisata dupa activarea
functiei timer dezactivare sunet.
@ Pictograma timer pornire/oprire automata: aceasta pictograma va fi afisata dupa
— activarea functiei timer pornire/oprire automata.
_ Pictograma timer mod si temp. si alimentare: aceasta pictograma va fi afisata atunci
© cand accesati acest timer.
Pictograma SG Ready: Aceasta pictograma va fi afisata atunci cand accesati functia
@ SG Ready. SG Ready include cinci moduri: modul Solar Sleep, modul Solar Low,
modul Solar Medium, modul Solar High si modul Normal.
iy Temperatura ambianta: afiseaza temperatura ambianta actuala.
® Ora sistemului: afiseaza ora curenta in timp real. Ora poate fi modificatéd dupa cum
. este necesar.
Pictograma mod de functionare: reprezentand unitatea care functioneaza in prezent in
e modul ACM + incalzire. Exista cinci moduri, si anume: incalzire, racire, apa calda,

ACM+ racire, ACM + incalzire
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Functionare si utilizare

1.1 Pornirea si oprirea
Dupa cum arata interfata principala

1) in interfata de oprire (butonul de pornire/oprire este evidentiat in alb), apasati butonul
de pornire/oprire (On/Off) pentru a porni aparatul.

07 NOV 2022 18:43:30 MON 0 -12.0°C

&

2 in interfata de pornire (butonul de pornire/oprire este evidentiat in albastru), apasati
butonul de pornire/oprire (On/Off) pentru a opri aparatul.

1.2 Selector de mod

DHW+Heating
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Functionare si utilizare

Exista cinci moduri care pot fi selectate dupa glisarea pictogramei de mod:
(1) selectand pictograma modului ACM, afisajul va trece la interfata acestui mod,;
(2) selectand pictograma modului incélzire, afisajul va trece la interfata acestui mod;
(3) selectand pictograma modului Racire, afisajul va trece la interfata acestui mod;

(4) selectand pictograma modului ACM + incalzire, afisajul va trece la interfata acestui
mod,;

(5) selectand pictograma modului ACM + r&cire, afisajul va trece la interfata acestui mod;

Nota: a) Daca modelul de aparat pe care l-ati achizitionat nu are functie de racire, butonul
corespunzator modului de récire nu va fi afisat.

b) Daca modelul de aparat pe care I-ati achizitionat nu are functie ACM, butonul
corespunzator modului ACM nu va fi afisat.

c) Daca modelul de aparat pe care |-ati achizitionat are numai functie ACM, interfata
modului afiseaza numai pictograma ACM.

1.3 Setarea temperaturii tinta
1.3.1 Dezactivarea controlului zonei

ST Q

N
oy

Heating

i

Luati, de exemplu, modul ACM + incalzire:
(1) Daca atingeti (1), controlerul cu fir revine la interfata principal;

(2) Daca glisati (2), temperatura tinta poate fi reglata in sensul acelor de ceasornic sau in
sens invers acelor de ceasornic. Intervalul minim de reglare este de 0,5°C.

(3) Daca atingeti (3), temperatura tinta poate fi salvata.

Nota: Cand controlati temperatura camerei, faceti clic pe afisajul temperaturii camerei din
interfata principala pentru a intra in pagina de setare a temperaturii tinta a camerei si glisati
selectorul de reglare pentru a seta temperatura tintd a camerei.
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Functionare si utilizare

1.3.2 Activarea controlului zonei
1.3.2.1 Controlul mai multor zone in modul incalzire

Tn modul incélzire sau ACM + incalzire, faceti clic pe - pentru a accesa interfata functiei
Multi-zone:

Afiseaza temperatura tinta la iesire in zona 1/temperatura tinta a apei la iesire dupa
compensare

Afiseaza temperatura tintd a camerei in zona 1, cand Z01=4/5/6/7/8/9, afiseaza ,/”

Afiseaza temperatura tinta la iesire in zona 1/temperatura tinta a apei la iesire dupa
compensare

Afiseaza temperatura apei la iesire
Afiseaza temperatura apei la intrare

1
2
3
4 | Afiseaza temperatura tinta a camerei in zona 2, cand Z01=4/5/6/7/8/9, afiseaza ,/”
5
6

Cand H25=controlul rezervorului-tampon, afiseaza temperatura rezervorului-tampon
7 | Cand H25#controlul rezervorului-tampon, afiseaza --- si rezervorul-tampon va deveni
,Not used” (Neutilizat)

8 | Afiseaza temperatura rezervorului
Cand pompa din zona 1 porneste, afiseaza ,ON” (PORNIT), in caz contrar afiseaza

9 | OFF" (OPRIT)
Afiseaza temperatura camerei in zona 1. Cand Z01=4/5/6/7/8/9, inseamna ca unitatea
10 este conectata la termostatul cu senzor pasiv sau la termostatul de camera, iar unitatea

doar primeste semnalul; cand termostatul cere unitatii sa porneasca, atunci aici va afisa
,Zonel: Start” (Zona 1: Pornire), in caz contrar, va afisa ,Zone1:Stop” (Zona 1: Oprire).

11 |Afiseaza etapele vanei de amestec din zona 2 in procente.

12 | Afiseaza 100 - procentajul etapelor vanei de amestec din zona 2.
13 | Afiseaza temperatura apei din vana de amestec din zona 2.

Afiseaza temperatura camerei in zona 2. Cand Z01=4/5/6/7/8/9, inseamna ca unitatea
este conectata la termostatul cu senzor pasiv sau la termostatul de camera, iar unitatea

14 doar primeste semnalul; cand termostatul cere unitatii sa porneasca, atunci aici va afisa
,Zone2: Start” (Zona 2: Pornire), in caz contrar, va afisa ,Zone2:Stop” (Zona 2: Oprire).
15 Dupa ce faceti clic, introduceti parola 22 si veti putea accesa lista de parametri ai functiei

multi-zone.

16 | Faceti clic pentru a reveni la ecranul principal.
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Functionare si utilizare

1) Interfata de setare a temperaturii tinta in zona 1

Faceti clic pe ,

" pentru a introduce temperatura tinta in zona 1:

Zone 1 Heating Target Temp.

Zone 1 Set Target WT 45.0°C (1)

Zone 1 Target RT 200°C 2)

Zone 1 AT-WT Compensation Not Used 13

Denumire buton

Functie buton

Zone 1 Set Target
WT

Faceti clic pentru a seta temperatura tinta a apei la iesire in
zonal

Zone 1 Target RT

Faceti clic pentru a seta temperatura tinta a camerei in zona 1,
cand Z01=4/5/6/7/8/9, afiseaza ,/”

®

Zone 1 AT-WT
Compensation

Faceti clic pentru a accesa curba de compensare climatica in
zona 1. Cand compensarea climatica in zona 1 este
dezactivata, aceasta va afisa ,Not Used” (Neutilizat). Activati
afisarea temperaturii compensate. Conditii pentru activare:
Z01=1/3/4/6/7/9 si Z16=1

Curba de compensare climatica in zona 1

Zone 1 AT-WT Compensation
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Functionare si utilizare

Numar

Denumire buton

Functie buton

@

Buton de activare

Buton de activare a compensarii climatice.

@

Panta

Setati panta glisénd in sus si in jos sau facand clic pe valoare

®

Abatere

Setati abaterea glisand in sus si in jos sau facand clic pe valoare

Formula de calcul pentru grade Celsius: temp. compensata = -panta*AT actuala + abatere
Formula de calcul pentru grade Fahrenheit: temp. tinta compensata = panta*(AT actuala-32)+

abatere

2) Interfata de setare a temperaturii tinta in zona 2

Faceti clic pe i

pentru a introduce temperatura tinta in zona 2:

Zone 2 Heating Target Temp.

Zone 2 Set Target WT 450°C ik

Zone 2 Target RT

25.0°C (2)

Zone 2 AT-WT Compensation Not Used 3

Denumire buton

Functie buton

Zone 2 Set Target
WT

Faceti clic pentru a seta temperatura tinta a apei la iesire in zona
2

Faceti clic pentru a seta temperatura tinta a camerei in zona 2,

@ |Zone 2 Target RT | o4'701=4/5/6/7/8/9, afiseaza )
Faceti clic pentru a accesa curba de compensare climatica in
Zone 2 AT-WT zona 2. Cand compensarea climatica in zona 2 este dezactivata,
® Compensation aceasta va afisa ,Not Used” (Neutilizat). Activati afisarea

temperaturii compensate. Conditii pentru activare:
Z01=2/3/5/6/8/9 si Z17=1
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Functionare si utilizare

Curba de compensare climatica in zona 2

Zone 2 AT-WT Compensation 1)

®)

Numar Denumire buton Functie buton
[©) Buton de activare | Buton de activare a compensarii climatice.
@ Panta Setati panta glisénd in sus si in jos sau facand clic pe valoare
[©) Abatere Setati abaterea glisand in sus si in jos sau facand clic pe valoare

3) Curba de compensare climatica in zona 2

Faceti clic pe ,,

” si introduceti parola pentru a accesa parametrii functiei de control
al zonei

Multi-Zone Control

Enable Multi-Zone Control
Zone 1 RT Diff. to Start

Zone 2 RT Diff. to Start

Mixing Valve Manual Adjustment Ratio (0% for Aut
o Control)

Mixing Valve Opening Time

Mixing Valve Closing Time
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Functionare si utilizare

A: Setati Z01 pentru a trece la interfata principala de control al zonei

Cand Z01=0, inseamna dezactivarea zonei 1 si a zonei 2, afiseaza ,Not Used” (Neutilizat);
Cand Z01=2/5/8, inseamna dezactivarea zonei 1, zona 1 va afisa ,Zone 1 Not Used” (Zona 1
neutilizata);

Cand Z01=1/4/7, inseamna dezactivarea zonei 2, zona 2 va afisa ,Zone 2 Not Used” (Zona 2
neutilizata);

Cand Z01=3/6/9, inseamna activarea zonei 1 si zonei 2.

Zone 1 Not Used

Zone 2 Not Used

e 2 Not Used

1.3.2.2 Controlul mai multor zone in modul Racire

Tn modul Racire sau ACM + r&cire, faceti clic pe - pentru a accesa interfata functiei Multi-zone:

1 | Faceticlic pentru a seta temperatura tinta de racire

Faceti clic pentru a seta temperatura ambientala
tinta pentru zona 1

Faceti clic pentru a seta temperatura ambientala
tinta pentru zona 2
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Functionare si utilizare

1.4 Deblocarea ecranului

Dupa blocarea ecranului, faceti clic pe . pentru a afisa urmétorul ecran. Introduceti parola
pentru a-l debloca.

ank: 32.0¢

2. Interfata de setare a afisajului si functiilor

Glisati de la dreapta la stédnga pe interfata principaléd pentru a accesa interfata de setare a
functiilor si glisati de la stanga la dreapta pe interfata de setare a functiilor pentru a reveni
la interfata principala. Interfata de setare a functiilor este prezentata in figura de mai jos.

) 2

Parameter Smart grid

Brightness Electric Heater
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Functionare si utilizare

Descrierea butoanelor

Numar buton | Denumire buton Functie buton
@ Setare ors Faceti clic pe aceasta tasta pentru a seta functia
de timp.
Parametri din Faceti clic pe buton si introduceti parola pentru a
©) fabrica accesa setarile parametrilor din fabrica si interfata
parametrilor de stare.
©) Buton curba Faceti clic pe acest buton pentru a vizualiza curba
de temperatura.
. Faceti clic pe acest buton pentru Smart Grid
@ Smart grid (retea inteligenta)
® Reglare Faceti clic pe acest buton pentru a regla
luminozitate luminozitatea ecranului
® Eroare Faceti clic pentru a vizualiza istoricul erorilor
(defectiunilor)
@ Incalzitor electric | Faceti clic pentru a porni/opri incalzitorul electric

2.1. Setare ora

G

Tn interfata de configurare, apasati acest buton si interfata va afisa urméatoarele:

Warrm W
Warm Wate

Mute Timer

/[\..
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Functionare si utilizare

Numar buton | Denumire buton Functie buton

[©) System Time | Faceti clic pentru a seta ora sistemului

©) Power Timer Facqt,l clic pentru a set? timer-ul (ora) de
pornire/oprire automata
Faceti clic pentru a seta ciclul temporizat al

® Warm Water Cir. | pompei de apa calda; cand H40=0/2 pictograma

Control este ascunsa, iar cand H40=1 pictograma este

afisata
Faceti clic pentru a seta timer-ul (ora) de

@ Mute Timer dezactivare a sunetului; cand H22=0 pictograma

este ascunsa, iar cand H22=1 pictograma este
afisata

2.1.1. Setarea orei sistemului

In interfata de setare a orei, faceti click pe @ si interfata va afisa urmétoarele:

System Time

2021

19 MAY 2022

20 JUN 2023

Cand accesati pagina de setare a orei sistemului, ora sistemului va fi initializata la ora la
care este apasat butonul de setare a orei sistemului si puteti regla ora glisand in sus si in
jos.

Noté&: cand unitatea de temperatura este °F, formatul orei este afisat ca: luna-zi-an ora:
minute: secunde.
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Functionare si utilizare
2.1.2. Setarea timer-ului de pornire/oprire automata

In interfata de setare a orei, faceti clic pe 2) si interfata va afisa urmatoarele:

e P

@ @ 3)

ONfOFF  06:08 - 08:30

Repeat

‘. ESUN CIMON BITUE CIWED CITHU BIFRI BISAT

ON-OFF 16:18-19:36

CJSUNE MON COTUE COWED BTHU COFRI [CJSAT

NR. Denumire Functie buton

Daca faceti clic pe buton, cand culoarea fontului

Functia timer este activata este albastrd, timer-ul este activat

Setarea zilelor din
saptamana
Setarea perioadei de timp | Setati ora de pornire si ora de oprire
Pot fi setate in total 6 perioade de timp pentru timer,
care pot fi selectate deruland paginile

Setati ziua din saptamana pentru a activa timer-ul

Derulare pagina
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Functionare si utilizare

2.1.3. Warm Water Cir. Control

Tn interfata de setare a orei, faceti clic pe (3) si interfata va afisa urmatoarele:

(D @) ©)

00:00 - 00:00

JSUN CIMON CITUE CIWED CITHU |

on-ofFf  00:00 - 00:00

Repeat
CJSUNCIMON COTUE COWEDCOTHU O

NR. Denumire Functie buton

Daca faceti clic pe buton, cand culoarea fontului

Functia timer este activata este albastra, timer-ul este activat

Setarea zilelor din

o x A Setati ziua din saptamana pentru a activa timer-ul
saptéaména ’

Setarea perioadei de timp Setati ora de pornire si ora de oprire

Pot fi setate in total 3 perioade de timp pentru timer,

Derulare pagina care pot fi selectate deruland paginile
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Functionare si utilizare

2.1.4.

Setarea timer-ului de dezactivare a sunetului

Mute Timer

©

NR.

Denumire Culoare buton Functie buton
Activati sau dezactivati functia | Activare: Faceti clic pe acest buton pentru a activa
de pornire a timer-ului de albastru sau dezactiva functia de pornire a timer-
dezactivare a sunetului Dezactivare: gri | ului de dezactivare a sunetului
Activati sau dezactivati functia | Activare: Faceti clic pe acest buton pentru a activa
de oprire a timer-ului de albastru sau dezactiva functia de oprire a timer-ului

dezactivare a sunetului

Dezactivare: gri

de dezactivare a sunetului

Setarea orei de pornire a
timer-ului de dezactivare a
sunetului

selectati intre 0:00-23:59

Setarea orei de oprire a timer-
ului de dezactivare a sunetului

selectati intre 0:00-23:59

: : Activare: ' = . . .
Starea timer-ului de albastru Afiseaza starea timer-ului de dezactivare a
dezactivare a sunetului pornit . . . | sunetului pornit
Dezactivare: gri
. . Activare: ’ = . . .
Starea timer-ului de albastru Afiseaza starea timer-ului de dezactivare a

dezactivare a sunetului oprit

Dezactivare: gri

sunetului pornit
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Functionare si utilizare

2.2. Curba de temperatura

In interfata de configurare, apasati acest buton si interfata va afisa urméatoarele:

peratur

Qutlet

Note:

1) Aceasta functie de curba inregistreaza temperatura apei la intrare, temperatura apei la
iesire, temperatura apei din rezervor si temperatura ambientala (AT);

2) Datele de temperaturd sunt colectate si salvate la fiecare cinci minute. Cronometrarea
se face de la ultima salvare a datelor. Daca alimentarea este intrerupta cand intervalul de
timp este mai mic de cinci minute, datele din acea perioada nu vor fi salvate;

3) Se inregistreaza numai curba pentru starea de pornire, iar cea pentru oprire nu va fi
salvata;

4) Valoarea abscisei indica timpul de la punctul de pe curba pana la punctul aferent orei
curente. Punctul cel mai din dreapta de pe prima pagina este cea mai recenta inregistrare
a temperaturii;

5) Inregistrarea curbei de temperatura este prevazuta cu functia de memorare a
intreruperii alimentarii.
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Functionare si utilizare

2.3. Smart Grid

In interfata de configurare, apasati acest buton si interfata va afisa urméatoarele:

)

Numar buton Denumire buton Functie buton
[©) SG Ready Faceti clic pentru a accesa functia SG Ready
@ Timer mod si temp.si Faceti clic pentru a accesa timer-ul pentru
alimentare mod si temp.si alimentare

2.3.1. Functia SG Ready

2.3.1.1. Dezactivarea functiei SG Ready
Cand modul Smart Grid Ready nu este inca setat, interfata va afisa:

SG Ready

Current Status Brief Description Parameter

Disable SG Ready
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Functionare si utilizare

2.3.1.2. Smart Grid Ready=1
Cand se utilizeaza un contact uscat, interfata va afisa:

SG Ready

Current Status Brief Description Parameter

Closed(1) ——o Mode4

Open(0) \——o u‘;’g’f'

Running Mode: Mode4 »3G-2: Closed

Faceti clic pe ,Brief Description” (Scurta descriere) pentru a accesa ecranul de descriere a
functiei:

SG Ready

Current Status Brief Description Parameter

— SolardeigI'lsgogez,éhe téirgseétempé \atill bes

raised by SG05(25.0 °C)/SG06(25.0 °C)/
Moded | 3> |Gp7(25.0 °C), and the eletric heater is sel —© %
SN ected by SG08(NO)to turn on or not.

Normal | ‘Unito erates normally without power limi
» EE R N

Mode ‘t&tions and electric heater.
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Functionare si utilizare

Faceti clic pe ,Parameter” (Parametru) si introduceti parola pentru a accesa ecranul de setare a

parametrilor:

SG Ready

Current Status Brief Description

——0SG01 SG Ready Application

‘ Function

Selection

‘ Mode1 ——oSG02 Block Time of Mode 1

‘ Mode2 — oSG03.3

‘ Mode3 M

2.3.1.3. Smart Grid Ready=2

Limited Power in Solar Medium
——0SG04 ode 3

Parameter

Limited Power in Solar Low Mod

Cand se utilizeaza doua contacte uscate, interfata va afisa:

SG Ready

Current Status Brief Description

5G-1

} Closed(1)

‘- i—;o Open(0)

‘|—€—o Open(0)
|
[+] (=] {

Running Mode: Mode3

Closed(1)

»SG-1: Open

Parameter

SG-2
Open(o)}uo Mode1

Open(0) }7-—-0 Mode2
C|osed(1)‘ Mode3

Closed(1) —o Mode4

+SG-2: Closed
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Functionare si utilizare

Faceti clic pe ,Brief Description” (Scurta descriere) pentru a accesa ecranul de descriere a
functiei:

SG Ready

Current Status Brief Description Parameter

wer is $G04(0.0) kW.

Mode3 > Solar Medium Mode, Max. operating po é‘, A

213

Solar High Mogeézhe targetéemp. can b ‘ "
3 e raised by SG05(0.0 °C)/SG06(0.0 °C)/ o < g
Mode4 >3 SG07(0.0 °C), and the eletric heater is se
lected to be on by SG08(NO)

Faceti clic pe ,Parameter” (Parametru) si introduceti parola pentru a accesa ecranul de setare a
parametrilor:

SG Ready

Current Status Brief Description Parameter

Function

> ———0SG01 SG Ready Applicati
Selection Ll o

Mode1 ——oSG02 Block Time of Mode 1

Limited Power in Solar Low Mod
Mode2 —©8G03.5

Limited Power in Solar Medium
Mode3 ——0SG04 o4e3
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2.3.2.

Timer mod si temp.si alimentare©

@

Faceti clic pe “ pentru a accesa ecranul aferent timer-ului pentru mod si temp.si
alimentare:

ON - OFF

Mode

&Power Timer

00:00 - 00:00

Target Temp.

Max. Power

Repeat

ISUN |

IMON LITUE CIWED LITHU LIFRI LISAT

NR.

Denumire

Functie buton

Buton de activare

Activeaza timer-ul. Atunci cand culoarea fontului este
albastra, timer-ul este pornit

Descrierea funciiei

Faceti clic pentru a accesa pagina de prezentare a
functiei

Setare ora Setati ora timer-ului
Setati modul tinta, daca nu trebuie sa controlati modul,
Mod U ;
selectati ,,/
Temp. tinta Setati temperatura tinta
Setati limita de putere, interval de setare 0,0 ~ 99,9 kW.
Putere max. Daca nu trebuie sa limitati puterea, setati ,Max. Power”

(Puterea max.) la 0.

Setarea zilelor din
saptamana

Setati data timer-ului

Derulare pagina

Pot fi setate n total 6 perioade de timp pentru timer,

care pot fi selectate deruland paginile
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2.4. Calibrarea afisajului color

In interfata de configurare, apasati acest buton si interfata va afisa urméatoarele:

Brightness

Note:

1) Bara de afisare din mijloc poate fi trasd sau apasata pentru a regla luminozitatea
ecranului, cu functie de memorare a intreruperii alimentarii.

2) Apésati tasta ,Inapoi” pentru a reveni la nivelul anterior si a salva valoarea setata
pentru luminozitate.

3) Ecranul are functia de pornire si oprire automatd. Daca nu se efectueaza nicio
operatiune timp de 30 de secunde, ecranul va intra in stand-by.

4) Daca nu se efectueaza nicio operatiune timp de inca 5 minute, ecranul se va opri.
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2.5. Afisajul si functiile interfetei de erori

Tn interfata de configurare, apasati acest buton si interfata va afisa urméatoarele:

1 2) () 4

08 Communication Fault

(1): Codul de eroare (2): Denumirea erorii
(3): Data si ora la care a aparut eroarea: anul, ziua si luna ora:minute:secunde

Observatie: daca temperatura actuala este in °F, data si ora la care a aparut eroarea: anul,
luna si ziua ora: minute: secunde

(®): Faceti clic pe acest buton pentru a sterge toate inregistrérile erorii, introduceti data
zilei in ecranul OK.
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2.6. Incélzitor electric

Tn interfata de configurare, ap&sati o dati butonul pentru a porni sau opri incalzitorul
electric.

Pornit este luminos, oprit este gri.
Nota: Cand incalzirea electrica nu este activata, pictograma este ascunsa.

3. Afisajul interfetei de stare

Glisati de la stanga la dreapta pe ecranul principal pentru a accesa ecranul principal de stare.
Glisati de la dreapta la stadnga pe ecranul principal de stare pentru a reveni la interfata
ecranului principal. Ecranul principal de stare afiseaza parametrii principali de stare.

Unit State OFF
Present Mode Heating
Inlet Water Temp. 50,5 °C
Qutlet Water Temp. 55.0 °C

Coil Temp ([ . 25C

Exhaust Temp 82.5 °C

Water Flow - m‘h

Low Pressure -
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4. Lista de parametri si tabelul de erori
4.1. Tabelul de erori pentru dispozitivele de control electronice
Poate fi evaluat in functie de codul de eroare al controlerului fara fir si de depanare.

cu fir si placa de baza

. Cod x "
Protectie/eroare eroare Cauza Solutii
Senzor de temp. apa la intrare in po1 Senzorul dg temperatura este defect Verificati sau Tnlocuiti senzorul de temperaturs
eroare sau scurtcircuitat ’ i
Senzor de temp. apa la iesire in P02 Senzorul qe tgmperatura este defect Verificati sau nlocuiti senzorul de temperaturs
eroare sau scurtcircuitat ’ i
Defectiune senzor rezervor ACM P03 Senzorul qe tgmperatura este defect Verificati sau inlocuiti senzorul de temperatura
’ sau scurtcircuitat ’ i
. Senzorul de temperatura este defect . . N - "
Defectiune senzor AT P04 sau scurtcircuitat Verificati sau Tnlocuiti senzorul de temperatura
Senzor de temp. de aspiratie in P17 Senzorul dg tgmperatura este defect Verificati sau Tnlocuiti senzorul de temperaturs
eroare sau scurtcircuitat ’ i
SenzorAdevte[np.A apé de retur P013 Senzorul dg temperaturd este defect Verificati sau Tnlocuiti senzorul de temperatura
pentru incalzire in eroare sau scurtcircuitat ’ i
Senzor de te[np. apa de retur P018 Senzorul qe tgmperatura este defect Verificati sau Tnlocuiti senzorul de temperatura
pentru ACM 1n eroare sau scurtcircuitat | ’
Senzor de temp. de tur a apei Senzorul de temperatura este defect . " N . <
pentru incalzire in eroare P023 sau scurtcircuitat Verificati sau Tnlocuiti senzorul de temperatura
Senzor de temp. de tur a apei Senzorul de temperatura este defect . . N - "
pentru ACM in eroare P028 sau scurtcircuitat Verificati sau Tnlocuiti senzorul de temperatura
Senzor de temp. a camerei in P42 Senzorul dg tgmperatura este defect Verificat sau nlocuiti senzorul de temperaturs
eroare sau scurtcircuitat ’ i
Defectiune senzor admisie EVI P101 Senzorul qe temperaturd este defect Verificati sau Tnlocuiti senzorul de temperatura
’ sau scurtcircuitat ’ i
Defectiune senzor evacuare EVI P102 Senzorul qe tgmperatura este defect Verificati sau inlocuiti senzorul de temperatura
’ sau scurtcircuitat ’ i
Senzor de temp. tub distribuitor Senzorul de temperatura este defect . " N . <
n eroare P152 sau scurtcircuitat Verificati sau Tnlocuiti senzorul de temperatura
Senzor de temp. serpentina in Senzorul de temperatura este defect . . N - "
eroare P153 sau scurtcircuitat Verificati sau Tnlocuiti senzorul de temperatura
Senzor de temp. aer evacuat in p181 Senzorul dg tgmperatura este defect Verificati sau nlocuiti senzorul de temperaturs
eroare sau scurtcircuitat ’ i
Temp. aer evacuat prea ridicata P182 Compresorul este suprasolicitat :1/08:2;?" daca sistemul compresorului functioneaza
Serlzor de}emp. solufie P191 Senzorul qe tgmperatura este defect Verificati sau inlocuiti senzorul de temperatura
antiinghet in eroare sau scurtcircuitat ’ i
Senzor de temp. apaé la iesirea .
din conducta cu vana de PO2a Senzorul qe tgmperatura este defect Verificati sau inlocuiti senzorul de temperatura
A sau scurtcircuitat ’ ’
amestec in eroare
Senzor Qe temp. rezervor- PO3a Senzorul este defect sau scurtcircuitat | Verificati sau inlocuiti senzorul de temperatura
tampon in eroare ’ i
Defectiune senzor de presiune PP11 Senzorul de presiune este defect sau Verificati sau inlocuiti senzorul de presiune, sau
; p scurtcircuitat modificati presiunea
Defectiune senzor de presiune PP12 Senzorul de presiune este defect sau Verificati sau inlocuiti senzorul de presiune, sau
inalta scurtcircuitat modificati presiunea
Protectie AT scazuta TP Temperatura ambientald este scazutd | Verificati valoarea temperaturii ambientale
Fars ricire la protectie AT Senzorul de temp. a masurat gresit sau
X P ’ TC valoarea masurata este mai mica decat | Verificati sau inlocuiti senzorul de temperatura
scazuta o ’ ’
valoarea setata A30
P - x " Verificati daca incalzitorul electric functioneaza la o
!Ero?rg de suprgmcalzwe EO4 lntrfergpatorgl de perleC!le a temperatura de peste 150°C pentru o perioada
incélzitor electric incélzitorului electric este defect lungs N
unga de timp
Dif. prea mare de temp. intre tur E06 Debitul de apa nu este suficient si Verificati debitul de apa al conductei si daca
si retur presiunea diferentiald este scazuta instalatia de apéa este blocatéd sau nu
Eroare de comunicare E08 Eroare de comunicare intre controlerul | Verificati conexiunea cablului dintre controler si

placa de baza
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Protectie/eroare Cod Cauza Solutii
’ eroare ’
Err]?i?r:ghp;’:nmpala solutie E19 Temperatura ambientald este scazuta Verificati valoarea temperaturii ambientale
Er:ctyi?r:ghs;cundara solutie E29 Temperatura ambientala este scézutd | Verificati valoarea temperaturii ambientale
Alarmé debit de apa din cauza Debitul unitatii este mai mic decat Verificati sau Tnlocuiti conductele de apa pentru a
i N E030 P R, f T ’ P
dezghetarii insuficiente valoarea miniméa a debitului unitatii. asigura debitul necesar unitétii
Defectiune comutator de debit E032 Fara apa/putina apa in instalatia de apa \a/:;'ﬁca" debitul de apa al conductei si pompei de
;Ii—jir;?téapel la iesire este prea E065 Féra apd/puting apa in instalatia de ap3 ;/:glﬁcagl debitul de apa al conductei si pompei de
Temp. scazutd a apei la iesire Ak s s . x | Verificati debitul de apa al conductei si pompei de
Temp. Eroare EO071 Fara apa/putina apa in instalatia de apa aps
Eroare de comunicare intre Eroare de comunicare intre modulul de . " . .
. A EO081 o x Verificati conexiunea de comunicare
motorul ventilatorului 1 si PCB control al turatiei si placa de baza ’
Eroare de comunicare intre Eroare de comunicare intre modulul de - . .
. P E082 L X Verificati conexiunea de comunicare
motorul ventilatorului 2 si PCB control al turatiei si placa de baza v
Afisaj si PCB Software-ul controlerului cu fir nu este Verificati numarul software-ului controlerului cu fir si
7ol . E084 S < o RN = ;
Eroare de comunicare compatibil cu software-ul placii de bazd | numarul software-ului plécii de baza
Eroare de comunicare cu Eroare de comunicare intre modulul - . .
modulul hidraulic E08c hidraulic si placa de baza Verificafi conexiunea de comunicare
Eroare HP Ell E::;Statm de Tnaltd presiune este Verificati presostatul si circuitul de racire
Eroare LP E12 (I;’::;statul de joasd presiune este Verificati presostatul si circuitul de racire
1 .Verificati temperatura apei sau inlocuiti
. " Temp. instalatiei de apa pe partea senzorul de temperatura
Eroare solutie antiinghet E171 " L o s N N ¥ x - %
’ ghet utilizatorului este scazuta 2 Verificati debitul de apa al conductei si daca
instalatia de apa este blocata sau nu
1. Motorul este in stare de rotor blocat N
2.Conexiunea cablului dintre modulul 1 .Inlocuiti motorul ventilatorului cu unul nou
Defectiune motor ventilator 1 F031 motorului de curent continuu al 2 Verificati conexiunea cablului si asigurati-va ca
ventilatorului si motorul ventilatorului are un contact optim
are un contact slab
1. Motorul este in stare de rotor blocat N
2.Conexiunea cablului dintre modulul 1 .Inlocuiti motorul ventilatorului cu unul nou
Defectiune motor ventilator 2 F032 motorului de curent continuu al 2 Verificati conexiunea cablului si asigurati-va ca
ventilatorului si motorul ventilatorului are un contact optim
are un contact slab
SenzorAde temp. a camerei in P105 Senzorul dg temperatura este defect Verificati sau Tnlocuiti senzorul de temperaturs
zona 1 in eroare sau scurtcircuitat i i
SenzorAdetemp. a camerei in P106 Senzorul qe tgmperatura este defect Verificati sau nlocuiti senzorul de temperaturd
zona 2 in eroare sau scurtcircuitat i i
Senzor temp. amestec in zona 2 Senzorul de temperatura este defect . " N . <
in eroare P107 sau scurtcircuitat Verificati sau Tnlocuiti senzorul de temperatura
Reglare necorespunzatoare a E120 i]r-1c0.r:catl'na de amestec este conectata 1. Conectati si deconectati bornele;
vanei de amestec ! . .. | 1. Inlocuiti vana de amestec;
2 . Vana de amestec este deteriorata; ’
1. Verificati conexiunea cablului dintre termostat
’ 1. Termostatul nu este conectat T ;
Eroare de comunicare termostat si unitate
E08g 2. Termostatul este defect ; .
zona 1 s . 2. Tnlocuiti termostatul
3. Setare gresita a parametrilor T "
7 3. Verificati parametrii
_ 1. Termostatul nu este conectat 1(. \{erlflcap conexiunea cablului dintre termostat
Eroare de comunicare termostat si unitate
EO8h 2. Termostatul este defect ; -
zona 2 3 Set it il 2. Inlocuiti termostatul
etare gresita a parametrilor 3. Verificati parametrii
Protectia la debit de apa scézut EO035 Debitul de apa este prea scazut Debit crescut de apa

declansata
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Tabel de erori ale placii convertizorului de frecventa:

: Cod 5 "
Protectie/eroare eroare Cauza Solutii
Eroare supracurent IPM FOO0 Curentul de intrare IPM este mare Verificati si reglati valoarea actuala
Eroare driver computer Fo1 Lipsa faz_el, deteriorarea _hardware-ulw Verificati tensufnga de masurare, verificati .
driverului sau a motorului pas cu pas hardware-ul placii convertizorului de frecventa
S x o Verificati daca tubul electronic al circuitului PFC
Eroare pre-incarcare FO3 Protectia circuitului PFC a declansat este scurtcircuitat sau nu
Eroare supratensiune Fo5 | Tensiune magistrald c.c. > magistrald c.c. | /o6 ot aloarea tensiunii de intrare
magistrald de curent continuu Valoare de protectie la supratensiune |
Subtensmng magistrala de FO6 Tensiune maglstra!a c.c.< magllstrala CC | Verificati valoarea tensiunii de intrare
curent continuu Valoare de protectie la subtensiune i
Eroare subtensiune curent Tensiunea de intrare este scazuta, ceea - S
N FO7 N i = Verificati valoarea tensiunii de intrare
alternativ ce face ca curentul de intrare sa fie scazut i
. Tensiunea de intrare este prea mare, mai
Er:are supracurent alimentare FO8 mare decat curentul RMS de protectie la Verificati valoarea tensiunii de intrare
- intreruperea alimentarii

Eroqre ge esantionare a Fo9 Eroare de esantionare a tensiunii de Verificati si reglati valoarea actuals
tensiunii de alimentare intrare 7 ’
Ersolgr:i ge’:éomunlcare intre F12 Eroare de conexiune intre DSP si PFC Verificati conexiunea de comunicare
Eroare de comunicare intre F11 Eroare de comunicare intre DSP si placa Verificati conexiunea de comunicare
driverul computerului si DSP invertorului i
Eroare driver si driverul comp. F151 5;0::;;9 comunicare ntre DSP si placa Verificati conexiunea de comunicare
Eroare supraincélzire IPM F13 Modulul IPM este supraincalzit Verificati si reglati valoarea actuala

: . Verificati daca sistemul compresorului
Eroare driver computer EO051 | Compresorul este suprasolicitat functioneaza normal
E;?:rr: faza lipsa tensiune de F15 Faza a tensiunii de intrare pierduta Verificati si masurati valoarea tensiunii
Eroare de esantionare a Esantionarea curentului modulului IPM P . 5

- F18 7 oy Verificati si reglati valoarea actuala
curentului IPM este gresita v '
Eroare driver comp. in eroare F17 Traductorul este supraincalzit Verificati si reglati valoarea actuala
Alarmé supraincalzire . - P . . . %
dispozitiv de alimentare IGBT F20 Dispozitivul IGBT este supraincalzit Verificati si reglati valoarea actuala
Eroare driver magnetic slab F16 Fona rpag[\euca a compresorului este Verificati si reglati valoarea actuald
comp. insuficienta 7 ’
Alarma d? Sc?dere i F22 Curentul de intrare este prea mare Verificati si reglati valoarea actuala
curentului de intrare c.a. T :
Alarmd EEPROM F23 Eroare MCU Verificati daca cipul este deteriorat Inlocuiti cipul
Eé:ac{ﬁl;EPROM defect si F24 Eroare MCU Verificati dac4 cipul este deteriorat Inlocuiti cipul
Eroare de esantionare a Fo5 V15V este n supratensiune sau Verificati daca tensiunea de intrare V15V este in
curentului de intrare subtensiune intervalul 13,5V ~ 16,5 V sau nu
Eroare supraincélzire IGBT F26 Dispozitivul IGBT este supraincalzit Verificati si reglati valoarea actuala
Eroare driver frecventei Reducerea frecventei curentului N o . 5

. ’ F33 : ; Verificati si reglati valoarea actuala
curentului comp. compresorului 7 ’
Eroare supratensiune F10 Tensiune de intrare > Valoare de protectie | Verificati daca tensiunea de intrare este sau nu
alimentare c.a. la supratensiune de intrare mai mare de 265 V.

s . x . Verificati daca cablurile compresorului sunt

Eroare faza lipsa compresor F14 Faza pierdutd a compresorului conectate corect si fiabil
Eroare EEPROM F29 Nu s-a reusit citirea cipului de memorie Verificati placa convertizorului de frecventa
Eroare supraturare F21 Compresorul functioneaza anormal Verificali dacé cablul compresorului este in stare

buna si daca compresorul nu este blocat
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Protectie/eroare Cod Cauza Solutii
’ eroare ’
Defectiune senzor temp. driver Senzorul de temperatura este defect sau . . N - "
ventilator) F120 scurtcircuitat Verificati sau Tnlocuiti senzorul de temperatura
Eroare supraincslzire IPM Placa modulului de actionare IPM a
driver (ver?tilator) F106 | ventilatorului prezinta o disipare Verificati conditiile de disipare a caldurii
insuficientd a caldurii

Eroare supracurent driver Curentul de functionare al hardware-ului
extem (ventilator) F105 mgtrjeululw IPM al ventilatorului este prea Verificati daca ventilatorul nu este blocat
Eroare faza lipsa tensiune de . x . . Verificati daca cablurile ventilatorului sunt
alimentare driver (ventilator) F101 Faza pierduta a ventilatorului conectate corect si fiabil
Eroare de esantionare a F112 Esantionarea curentului ventilatorului este | Verificati daca placa driverului ventilatorului este
curentului driverului (ventilator) gresita anormala
Eroare pornire driver F102 | Ventilatorul nu porneste Verificati daca ventilatorul nu este blocat
(ventilator) 7 i
Eroare supracurent driver F113 Curgntul de funcglonare al software-ului Verificati dac ventilatorul nu este blocat
intern (ventilator) ventilatorului este prea mare i
Eroare supraturare driver F109 Viteza (numérul de turatii) ventilatorului Verificati daca placa driverului ventilatorului este
(ventilator) este prea mare anormala

4.2. Lista de parametri

Semnificatie Implicit Observatii
\{al_oarea de referinta a temperaturii tinta de 12°C Reglabila
racire
)/aIE)area de referinta a temperaturii tinta de 45°C Reglabila
incalzire
Valoarea de referinta a temperaturii tinta 55°C s
- ; Reglabila
pentru apa calda
5. Diagrama interfetei
5.1. Diagrama interfetei controlerului cu fir si definitii
Semn Semnificatie
\ 12 V (putere +)
A 485A
B 485B
G GND (putere-)

(] ==l b
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Placa de baza a interfetei de intrare si iesire cu instructiunile aferente

Numér Semn Semnificatie
01 Al/DIO1 Temp. apa la intrare
02 Al/DI02 Temp. apa la iesire
03 Al/DI03 Temp. serpentind
04 Al/DIO4 Temp. ambientald (AT)
05 Al/DIO5 Temp. de aspiratie
06 Al/DI06 Temp. solutie antiinghet
07 Al/DIO7 Temp. camerei in zona 1/Zona 1-P
08 Al/DIO8 Temp. rezervor ACM
09 Al/DIO9 Senzor de temp. a camerei /Temp. rezervor-tampon
10 Al/DI10 Temp. admisie EVI
11 Al/DI11 Temp. de iesire EVI
12 Al/DI12 Presostat de inalta presiune
13 Al/DI13 Presostat de joasa presiune
14 AlIDI14 Comutator de debit
15 Al/DI15 Temp. apa in zona 2 dupa amestecare
16 Al/DI16 Intrerupétor de la distanta/SG-1
17 Al/17 (50k) Comutator ACM/Temp. camerei in zona 2/Zona 2-P
18 Al/18 (50K) Temp. aer evacuat
19 0~5V_IN1 Transformator de curent 1
20 0~5V_IN2 Transformator de curent 2
21 0~5V_IN3 Transformator de curent 3
22 0~5V_IN4 Presiune scazuta
23 DIN_1 Comutator functie incalzire si racire
24 DIN_2 Comutator mod incalzire/racire
25 PWM_IN1 Debitul apei
26 PWM_IN2 Rezervat
27 PWM_OUT1 lesire comutator functie incalzire si racire
28 PWM_OUT2 lesire comutator mod incalzire/racire
29 0~10V OUT1 lesire vanad de amestec
30 0~10V OUT2 Rezervat
31 +5V lesire 5V
32 +12V lesire 12 V
33 CN1 Etapele EEV (valva electronicd de expansiune)
34 CN2 Etapele EEV EVI
35 CN3 Rezervat
36 CN4 Rezervat
37 CN300 Port pentru incarcarea/descarcarea programelor
38 IP5 1 Afisaj color de 5 inch/modul de reglare a turatiei ventilatorului DC/placa
= convertizorului de frecventd/modul hidraulic
39 JP5 2 Port de comunicare cu control centralizat
40 JP5_3 DTU/WIFI/Termostat 1/Termostat 2
41 RO01 Compresor
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42 RO02 Vana de amestec deschisa in zona 2
43 RO03 Vana de amestec inchisa in zona 2
44 RO04 Pompa de circulatie principala
45 RO05 Pompa ACM
46 RO06 Vana cu 4 cai
47 ROO07 Tncalzitor electric treapta 1
48 RO08 Tncalzitor electric treapta 2
49 RO09 Robinet cu 3 cai pentru apé calda
50 RO10 Incalzitor carter
51 RO11 Incélzitor placé inferioara
52 RO12 Vana cu 3 cai racire
53 RO13 Tnclzitor electric ACM
54 RO14 Pompa zona 1
55 RO15 Pompa zona 2
56 JP9 Intrare 12 V
57 CN7 Rezervat
58 P_FB2 Rezervat
59 P_FB1 Rezervat
60 P2_DO Rezervat
61 P1 DO Rezervat
Note:

J P5_1 reprezinta +12 V, 485_A1, 485 _B1, GND la borna JP5;
JP5_2 reprezinta +12 V, 485_A2, 485_B2, GND la borna JP5;
JP5_3 reprezinta +12 V, 485_A3, 485_B3, GND la borna JP5.
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Anexe

Anexa 1. Atentionari si avertismente

1.

2.

10.

11.

12.
13.

Unitatea poate fi reparata numai de catre personalul calificat al firmei instalatoare sau de catre
un distribuitor autorizat. (pentru piata din Europa)

Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice,
senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experienta si cunostintele necesare, cu exceptia
cazului Tn care sunt supravegheate sau dupa ce au primit instructiuni cu privire la utilizarea
aparatului de la o persoana responsabila pentru siguranta lor. (pentru piata din Europa)

Copiii trebuie sa fie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.
Asigurati-va ca unitatea si conexiunea electrica sunt bine impamantate, in caz contrar exista
riscul de electrocutare.

Tn cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie sa fie inlocuit de catre
producator, de catre agentul care asigura intretinerea sau de alta persoana calificata, pentru a
evita orice pericol.

Directiva 2002/96/CE (DEEE):

Simbolul ,cos de gunoi taiat” care se afla in partea de jos a aparatului indica faptul ca acest
produs, la sfarsitul duratei sale de viata utila, trebuie eliminat separat de deseurile menajere si
trebuie dus la un centru de reciclare a dispozitivelor electrice si electronice sau returnat
distribuitorului atunci cand achizitioneaza un aparat similar.

Directiva 2002/95/CE (RoHS): Acest produs este conform cu Directiva 2002/95/CE (RoHS)
privind restrictiile de utilizare a substantelor periculoase in dispozitivele electrice si electronice.
Unitatea NU TREBUIE instalaté in apropierea gazului inflamabil. in cazul unor scurgeri de
gaz, exista riscul de producere a unui incendiu.

Asigurati-va ca exista un intrerupator de siguranta pentru unitate, in caz contrar exista riscul
de electrocutare sau de producere a unui incendiu.

Pompa de caldura din interiorul unitatii este echipata cu un sistem de protectie la
suprasarcina. Nu permite pornirea unitatii timp de cel putin 3 minute dupa o oprire anterioara.
Unitatea poate fi reparata numai de personalul calificat al unui centru de instalare sau al unui
distribuitor autorizat. (pentru piata din America de Nord)

Instalarea trebuie efectuata in conformitate cu NEC/CEC numai de catre o persoana
autorizata. (pentru piata din America de Nord)

UTILIZATI CABLURI DE ALIMENTARE ADECVATE PENTRU 75C.

Atentie: Schimbator de caldura cu un singur perete, nu este potrivit pentru conectarea la
reteaua de alimentare cu apa potabila.
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Anexa 2, Specificatiile cablurilor

1. Unitate monofazata

Curent Cablu de
maxim pe Cablude |.~"_ . t MCB Protectie | t Cablu de
placuta de taz4 impamanta rotectie la conturnare semnal
identificare re
Maxim 10 A | 2x1,5 mm2 1,5 mm? 20 A 30 mA mai putin de 0,1 sec
10~16 A 2X2,5 mm? 2,5 mm? 32 A 30 mA mai putin de 0,1 sec
16~25 A 2x4 mm? 4 mm? 40 A | 30 mA mai putin de 0,1 sec
25~32 A 2x6 mm? 6 mm? 40 A | 30 mA mai putin de 0,1 sec
32~40 A 2x10 mm? 10 mm? 63 A 30 mA mai putin de 0,1 sec
40~63 A 2x16 mm? 16 mm? 80A | 30 mAmaiputinde0,1sec | o .
63~75 A 2x25 mm? 25 mm? 100 A | 30 mA mai putin de 0,1 sec '
75~101 A 2x25 mm? 25 mm? 125 A | 30 mA mai putin de 0,1 sec
101~123 A 2x35 mm? 35 mm? 160 A | 30 mA mai putin de 0,1 sec
123~148 A 2x50 mm? 50 mm? 225 A | 30 mA mai putin de 0,1 sec
148~186 A 2x70 mm? 70 mm? 250 A | 30 mA mai putin de 0,1 sec
186~224 A 2x95 mm? 95 mm? 280 A | 30 mA mai putin de 0,1 sec
2.  Unitate trifazata
Curent
maxim pe Cablude |. Ca?IuAd(-: MCB Protectie | t Cablu de
placuta de faz impamanta rotectie la conturnare semnal
identificare re
Maxim 10 A | 3x1,5 mm? 1,5 mm? 20 A 30 mA mai putin de 0,1 sec
10~16 A 3x2,5mm? | 2,5 mm? 32 A | 30 mA mai putin de 0,1 sec
16~25 A 3x4 mm? 4 mm? 40 A 30 mA mai putin de 0,1 sec
25~32 A 3x6 mm? 6 mm? 40 A | 30 mA mai putin de 0,1 sec
32~40 A 3x10 mm? 10 mm? 63 A | 30 mA mai putin de 0,1 sec
40~63 A 3x16 mm? 16 mm? 80 A 30 mA mai putin de 0,1 sec x0.5 mm2
63~75 A 3x25 mm? 25 mm? 100 A | 30 mA mai putin de 0,1 sec ’
75~101 A 3x25 mm? 25 mm? 125 A | 30 mA mai putin de 0,1 sec
101~123 A 3x35 mm? 35 mm? 160 A | 30 mA mai putin de 0,1 sec
123~148 A 3x50 mm? 50 mm? 225 A | 30 mA mai putin de 0,1 sec
148~186 A 3x70 mm? 70 mm? 250 A | 30 mA mai putin de 0,1 sec
186~224 A 3x95 mm? 95 mm? 280 A | 30 mA mai putin de 0,1 sec

Daca unitatea va fi instalata in exterior, va rugam sa utilizati cablul care poate rezista la razele UV.
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Anexa 3. Cerinte privind calitatea apei

1. Rezistenta la coroziune a otelului inoxidabil si a materialelor brazate in apa de la robinet la

temperatura camerei

Atentie: + : Rezistenta buna la coroziune in conditii normale
0 : Pot exista probleme de coroziune
- : Nu se recomanda
Material placa Material brazat
Umezeala Con(_:ent Inte_rval AlSI 304 | AISI 316 254 Cupru Nichel SS
ratie de timp SMO

Alcalini <70 + + + 0 + +
Hcé’g”_'tate 70-300 | 24 ore + + + + + +
( ?) >300 + + + o/+ + +
Sulfat <70 + + + + + +
(Sos?) 70-300 | nelimitat + + + 0/- + +
4 >300 + + + - + +

_ .. |>1,0 - + + + + + T+
HCO3/SO4 <10 nelimitat + + + ol- + +
. <10 + + + 0 + +
tConIdutct_lvlta 10-500 nelimitat + + + + + +
e electrica | -0 + + + 0 + +
<6,0 0 0 0 0 + 0

6,0-7,5 + + + 0 + +

pH 7,5-9 24 ore + + + + + +
>9 + + + 0 + +

Amoni <2 + + + + + +
(NH°+)“ 2-20 24 ore + + + 0 + +
4 >20 + + + - + +
<10 + + + + + +

) 100-200 o 0- + + + + +

Clor (CI) 200-300 nelimitat + + + + +
>300 - - + 0/+ + -

a7













ATENTIE :

Trebuie sa va asigurati ca protejati echipamentul impotriva inghetului prin adaugarea
antigelului in sistemul hidraulic sau golirea instalatiei pe perioada de iarna.

inghetarea si fisurarea schimbatorului din cauza inghetérii agentului termic, nu este
acoperit de garantie si in majoritatea cazurilor duce la compromiterea totala a utilajului.

Cod: SMS-2023091 5001



